OEM: Valvo Bridge BY179

Silicon Bridge

BY179

280V /1A

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Dioden und Transistoren 1969/70

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability

Datasheet



OEM: Valvo Bridge BY179 Datasheet

DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN
BY 179

SILIZIUM=GLEI CHRICHTER

in Briickenschal tung,
fiir Transformatorspannungen bis 280 V

Mec 14 temn:

Gehluse: Kunststeff, S0D-28

Das KunststoffgehBuse
erfilllt die Kurzpriif
"Feuchte Wirme" L:hm '*_ -?_ 1- -T“
DIN 40 046 (Blatt 6), 1 ! L o,
Schiirfegrad 4 5,08 5,08 E
bzw. 1EC 68-2-4, IV,

~—— max 1§ —~

MaBangaben in mm.

Litung: \

max. Kelben- h:u. Létbad=
temperatur 270°°C, -

l-llf Litdaner 3 =, alicad .l
die Litstellen miilssen
min, 5 mm vom Gehluse
entfernt sein.

Die GehBusetemperatur
darf an etwaigen Be-

rilhrungsstellen 150°C
nicht fiberschreiten.
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Kurzdaten:

Transformatorspanmung

=

-tr BMS = max. 2HO0 ¥V

= max, 400 ¥

-

Grenzscheitelsperrspannung

T WM
Spitzensperrspannung UI N = max, B00 ¥
Spitzenstrom ll] H = BAX. 5 A
Ausgangesstrom bei H-, L-=Last I = BAX,. 1 A

0 AV
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BY 179 —

Absolute Grenswerte: (gliltig bis &, _ )

Transformatorspannung: 'I.Ttr RMs = max. 280 V
Grenzscheitelsperrspannung: 'lJI Wy = max. 400 V
Spitzensperrspannung: IJI M = max. BOO V
Stobspitzensperrspannung (t = max. 10 ms): Uy atep = BAX. BDO vV
Ausgangsstrom bei R-;, L-Last: :l] AV = mAX. 1A
Spitzenstrom: ‘Iﬂ M = DAX. b A
Sperrschichttemperatur: &J = max, 125 °C
Lagerungs temperatur: &s = min. =55

bg = max., 128 °c
W wide f

twischen Sperrschicht und Umgebung

bei Befestigung an Litfahnen: !t]i U $ 40 grd/w

bei Befestigung auf Leiterplatte, veolle Drahtllinge: It.’h U i 50 grd/w
bei Befestigung auf Leiterplatte, Drahltllnge je 5 mm: !th v s 55 grd/w
3 .
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