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OEM: Valvo Diode BYX97/300 Datasheet
BYX 97/...
BYX97/...R
SPANNUNGSGRENZWERTE 1] (f £ 400 Hz)
Hichstzullssige periodische HWchstzuldssige periodische Typ:
Spitgensperrspannung Scheitelsperrspannung:
{VT S o,01):
Unpu = aoo v Voyy = 200 ¥ BYX 97/300(R)
600 V 400 ¥ BYX 97/600(R)
900 ¥ 600V BYX 87/900(R)
1200 v 8OO V BYX 97/1200(R)
1600 V 800 V BYX 97/1600(R)
STROMGRENZWERTE (t £ 400 He)
5 oo
Danergrenzstrom bei ﬂ-ﬁ : 125:'!3! IF AV 40 A
bei &E = 12070+ IP AV = 47 A
Hchstzullssiger Effektivwert des [Durchlalstromes: IJ!" ME = [ A
Hichstzul#ssiger periodischer Spitzenstrom: L pgu= 550 A
StoBstrom-Grenzwert bei &, = 50 L — 800 A
f:zdt = 3200 A"

Grenzlastintegral :

AUSGANGSSTROM=GHRENZWERTE T

verschiedener Gleichrichterschaltungen

0 AV

Bedingung Schaltung E M, S5, DB
mit Kfthlktrper(n) 56 312 (K 3) A an A
und matfirlicher Kthlung bei & = 45°C 30 A 60

mit Effhlk®rper(n) 56 312 (K 3) a8 &
und forcierter Kilhlung mit 5 m/s AT a4 A

mit Khlk®rper(n) 56 313 (K 1,1) 4T A o4 128 A
und natlirlicher Kithlung bei 3, = 45 C )

1} aus Grinden thermischer Stabilitft bei einem Gesamt-WArmewiderstand

Rth U

= 1 K/W bei Gleichspannung, H

th U

4 K/W bei Wechselspannung.

Bei hBheren WHrmewiderstfinden mufl die Sperrschichttemperatur verringert

werden.,
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OEM: Valvo Diode BYX97/300

MRCHLASS= und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchlafspannung bei Ip = 150 A und 8, = 25°C:

M o
Sperrstrom bei I]H W M max und aJ = 1257C:

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
HichstzulEesige Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:

Wirmewiderstand
gwisachen Sperrschicht und Gehfuseboden:

zwischen GehHuseboden und KihlkBrper :

Impul s=WlHrmewiderstand bei tp = 1 ma:

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Drehmoment-Bereich bei Befestigung:

Maximaler Bohrungs-Durchmesser im Kithlblech:

Datasheet

BYX 97/...
BYX97/...R

Up < 1,45 Vv
IH < 4 mA
8, - #1850 O
Bg = =55...+150 °C
Byg = D,6  K/W
Rth 6/K = 0,3 KW
?‘th ¢ = 0,1 E/W
= 1,Tsss3;5 HNm
HD 17,030 kp ocm
P
# = G,5 mm
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BYX 97/...
BYX97/...R
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